Brandschutzmatten / fire protection seal wr‘ "L

BAHNTECHNIK
RAILWAY-INDUSTRY

GOGAFIX KEL-IFPS Brandschutzmatte / fire protection seal AV IPbiéG ’f’“ “&HL3 @Eﬁso U'\I-D-

X EN 45545-2

5453 15048922A

Die aufschaumenden IFPS Brandschutzmatten, die riickseitig der
Kabeldurchfiihrung montiert werden, basieren auf Blahgraphit und
vergréRRern im Brandfall ihr Volumen um ein Vielfaches. Hierdurch entsteht
eine Barriere, die Uber eine moglichst lange Dauer einen Durchschlag von
Flammen sowie von starker Hitze von einem Raum in den anderen verhinder
The intumescent (foaming) IFPS fire penetration seals which are mounted at the backside of
the cable entry components consist of expandable graphite and increase their volume by a

multiple in case of afire. This creates a barrier which prevents a penetration of flames and
high heat from one room into another for the longest possible period.longest possible period.

Material / material: Graphit (C) intumeszierend (aufschaumend) /
Grahite (C) intumescent (foaming)
Zulassungen / approvais: E30 & E45 hohe E-Klassifizierung / high classifications

. " VPE €
Typ fur Kabeldurchfuhrung Stk IStk

type for cable entries PU
KEL-IFPS 16 KEL-U16 / KEL-ER 16 18,57
KEL-IFPS 24 KEL-U 24 / KEL-ER 24 / KEL-DPU 24 /| KEL-DPZ 24 5 17,95
KEL-IFPS E5 KEL-E5 / KEL-ER-E5 17,25
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Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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