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Handhydraulik-Werkzeuge / hand hydraulic punch drivers 

 
 

GOGATOOL POWER PUNCH PP1 
 

Mit 360° dreh- & schwenkbarem Zylinder (auf 3 Achsen). Flexibel einsetzbar, auch an ungünstigen Stellen. / 
Cylinder rotates 360° (on 3 axles) for maximum flexibility, even in hard-to-reach places. 
 

Stanzleistung (max. Blechstärken) / punching capacities (max. sheet thickness) 
Rundlocher bis 82 mm / round punches up to 82 mm: 3 mm Stahl / mild steel & 2 mm Edelstahl / stainless steel 

Quadratlocher bis 68x68 mm / square punches up to 68x68mm: 3 mm Stahl / mild steel & 2 mm Edelstahl / stainl. steel 
Rechtecklocher bis 36x112 mm / rect. punches up to 36x112mm: 3 mm Stahl / mild steel & 2 mm Edelstahl / stainl. 

steel 
 

Lieferumfang / scope of supply 
1 POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät / 1 POWER PUNCH hand hydraulic punch driver 

1 Hydraulikschraube 9,5×19 mm UNF / 1 draw stud 9.5×19 mm (3/8” × 3/4” UNF) 

1 Hydraulikschraube 19×125 mm UNF / 1 draw stud 19×125 mm (3/4” × 125.0 mm UNF) 

1 Distanzbuchse / 1 spacer 

1 Tube Antiverschleißpaste / 1 tube lubricant 

1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer) / 1 HSS Co pilot drill (multi step drill) 

1 Kunststoffkoffer / 1 plastic case 

 

€

/Stk.

description /pc.

PP1 Handhydraulikgerät /
PP1 hand hydraulic punsh driver

128003901 644,00

ArtNr
Bezeichnung

 

GOGATOOL POWER PUNCH PP4 + M16-M63 
 

Lieferumfang / scope of supply 

1 POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät / 1 POWER PUNCH hand hydraulic punch driver 

1 Hydraulikschraube 9,5×19 mm UNF / 1 draw stud 9.5×19 mm (3/8” × 3/4” UNF) 

1 Hydraulikschraube 19×125 mm UNF / 1 draw stud 19×125 mm (3/4” × 125.0 mm UNF) 

1 Distanzbuchse / 1 spacer 

1 Tube Antiverschleißpaste / 1 tube lubricant 

1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer) / 1 HSS Co pilot drill (multi step drill) 

je 1 Blechlocher M 16 M 63 / 1 each knockout punch M16 – M63 

1 Kunststoffkoffer / 1 plastic case 

 

€

/Stk.

description /pc.

PP4 Handhydraulikgerät +M16-M63 /
PP4 hand hydraulic punsh driver + M16- M64

128003904 990,00

Bezeichnung
ArtNr

 

GOGATOOL POWER PUNCH PP5 + PG9-PG42 
 

Lieferumfang / scope of supply 

1 POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät / 1 POWER PUNCH hand hydraulic punch driver 

1 Hydraulikschraube 9,5×19 mm UNF / 1 draw stud 9.5×19 mm (3/8” × 3/4” UNF) 

1 Hydraulikschraube 19×125 mm UNF / 1 draw stud 19×125 mm (3/4” × 125.0 mm UNF) 

1 Distanzbuchse / 1 spacer 

1 Tube Antiverschleißpaste / 1 tube lubricant 

1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer) / 1 HSS Co pilot drill (multi step drill) 

je 1 Blechlocher PG9 – PG42 / 1 each knockout punch PG9 – PG42 

1 Kunststoffkoffer / 1 plastic case 

€

/Stk.

description /pc.

PP5 Handhydraulikgerät +PG9-PG42 /
PP5 hand hydraulic punsh driver + PG9- PG42

128003905 986,00

Bezeichnung
ArtNr

 
 
Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE / 
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, NET PRICES 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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Handhydraulik-Werkzeuge / hand hydraulic punch drivers 
 
 
 
 

Blechlocher für Edelstahl sollten immer hydraulisch betätigt werden. / 
Punch units for stainless steel should always be used hydraulically. 
 

Die Edelstahl-Blechlocher sind für Blechstärken von 1,2 mm bis maximal 2,4 mm geeignet. / 
The stainless steel punch units are for sheet thickness from 1.2 mm up to 2.4 mm. 
 

Für dünnere Bleche benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, 
der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner. Bitte fragen Sie nach dieser Sonderausführung. / 
For thinner sheets you need punches with a reduced gap width, i.e. the stamp remains the same, but the inner diameter of the die is 
smaller. Please ask for this special version. 
 

 

GOGATOOL POWER PUNCH PP6 + M16-M63 VA 
 

Handhydraulik-Werkzeug mit Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl. / 
Hand hydraulic tool with punch set for stainless steel 
 

Lieferumfang / scope of supply 

1 POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät / 1 POWER PUNCH hand hydraulic punch driver 

1 Hydraulikschraube 9,5×19 mm UNF / 1 draw stud 9.5×19 mm (3/8” × 3/4” UNF) 

1 Hydraulikschraube 19×125 mm UNF / 1 draw stud 19×125 mm (3/4” × 125.0 mm UNF) 

1 Distanzbuchse / 1 spacer 

1 Tube Antiverschleißpaste / 1 tube lubricant 

1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer) / 1 HSS Co pilot drill (multi step drill) 

je 1 Blechlocher M16 – M63 / 1 each knockout punch M16 – M63 

1 Kunststoffkoffer / 1 plastic case 

 

€

/Stk.

description /pc.

PP6 Handhydraulikgerät +M16-M63 VA /
PP6 hand hydraulic punsh driver + M16- M64 VA

128003906 1370,00

Bezeichnung
ArtNr

 
 

GOGATOOL POWER PUNCH PP7 + PG9-PG42 VA 
 

Handhydraulik-Werkzeug mit Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl. / 
Hand hydraulic tool with punch set for stainless steel. 
 

Lieferumfang / scope of supply 

1 POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät / 1 POWER PUNCH hand hydraulic punch driver 

1 Hydraulikschraube 9,5×19 mm UNF / 1 draw stud 9.5×19 mm (3/8” × 3/4” UNF) 

1 Hydraulikschraube 19×125 mm UNF / 1 draw stud 19×125 mm (3/4” × 125.0 mm UNF) 

1 Distanzbuchse / 1 spacer 

1 Tube Antiverschleißpaste / 1 tube lubricant 

1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer) / 1 HSS Co pilot drill (multi step drill) 

je 1 Blechlocher PG9 – PG42 / 1 each knockout punch PG9 – PG42 

1 Kunststoffkoffer / 1 plastic case 

 

€

/Stk.

description /pc.

PP7 Handhydraulikgerät +PG9-PG42 VA /
PP7 hand hydraulic punsh driver + PG9- PG42 VA

128003907 1372,00

Bezeichnung
ArtNr

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE / 
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, NET PRICES 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

